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Beschreibung allgemein

Die Kuhl- und Heizdecke Typ C-PAR in Lamellen-
Bauweise lasst sich dank ihrer hohen Leistungsabfiih-
rung und der vielfaltigen architektonischen Gestaltung
sichtbar, oder auch oberhalb einer Streckmetall- oder
Rasterdecke mit freiem Querschnitt von liber 50% ide-
al einsetzen.

Die Lastabflihrung bei dieser Decke basiert hauptsach-
lich auf der Konvektion. Der Strahlungsanteil betragt
hier rund 35%, die Konvektion 65%.

Die Kaltwasser-Vorlauftemperatur ist wie bei allen
Kiahldecken so zu wahlen, dass die Vorlauftemperatur
den Taupunkt niemals unterschreitet.

In Abhangigkeit der maximal gewtlinschten Druckver-
luste und den baulichen Gegebenheiten werden ent-
sprechend lange und breite Kiihlelemente (Lamellen)
erstellt, bzw. zu entsprechenden Modulen zusammen-
gefligt. Um moglichst den gleichen Druckabfall zu er-
reichen, kdnnen bei langen Lamellen zwei oder drei
Lamellen parallel angeschlossen werden.

Nach der Montage ist das gesamte System auf Dicht-
heit zu Giberpriifen. Diese Uberpriifung wird mit Druck-
luft, bzw. Wasser, nach der Druckabfallmethode
durchgefihrt.
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lhre Vorteile

o Asthetische Freiheit

. Akustische Losungen

o Grosses Wohlbefinden

o Energieeffiziente Kiihlung

o Umweltfreundlicher Raumkomfort

Kihlen und heizen in Perfektion

Einsatz

Diese Decke kann in Grossraumbiiros, Einkaufszen-
tren, Verwaltungsgebduden, Spitalern, Laboratorien,
Montagerdaumen und Sitzungszimmern, einfach tber-
all zum Einsatz kommen.

Sie eignet sich auch ideal, um unschdne Betondecken
oder Installationen sauber zu verstecken und 16st ne-
benbei akustische Probleme.

Deckengestaltung

Hier sind dem Architekten kaum Grenzen gesetzt. Es
besteht die Moglichkeit, die Lamellen vollflachig oder
als einzelne Kiihlsegel zusammengefiigt frei hdangend
zu montieren. Die Kombination mit einer Gipsdecke
oder einem umlaufenden Rand aus Gips ist ebenfalls
moglich.

Der architektonisch interessant gestaltete Decken-
spiegel kann mit runtergehangten Leuchten, Leuch-
tenbandern zwischen zwei Lamellen, sowie Sprinklern
erganzt werden. Ebenso kommt eine indirekte Rand-
beleuchtung besonders gut zur Geltung. Die RAL-
Farbe kann auch frei gewahlt werden.

o Grosse Flexibilitat in der Ausfiihrung
o Vielfaltiges Design

o Optimaler Sichtschutz

o Hochste Leistung

o Kein Wartungsbedarf
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Ausfiihrung

Sichtbar von unten sind die Deckenlamellen aus Alumi-
nium-Strangpressprofilen mit einer Wandstarke von
ca. 3mm, als gewdlbte saubere Flache. Die Lamellen
sind mit einer RAL-Farbe nach Wunsch pulverbeschich-
tet (ca. 80um).

Um die Konvektion voll ausniitzen zu kénnen, miissen
die Lamellen mit einem Abstand von 15 bis 25mm
montiert werden.

Mit einer Isolationsmatte, welche oberhalb der Lamel-
len angebracht wird, kann der Schall aus dem Raum
absorbiert werden. Es kdnnen auch andere absorbie-
rende Mittel, wie z. B. Matten oder Platten direkt an
der Beton-Decke angebracht werden.

Die Aluminium-Lamellen werden mit einem Kupfer-
rohr versehen. Durch das Einpressen des Kupferrohres
in die Aluminiumlamelle entsteht eine optimale war-
meleittechnische Verbindung.

Die Lamellen werden stirnseitig mit einer Abschluss-
platte versehen und so zu einem Modul zusammenge-
baut.

Je nach Lamellenlange setzen wir zur Stabilisierung
eine oder mehrere Traversen in der Mitte ein.
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Abmessungen

Die Breite der Lamelle betragt 125mm. Um die Kon-
vektion optimal ausnutzen zu kénnen, wird der Luft-
spalt zwischen zwei Lamellen standardmassig auf 25
mm festgelegt. Es ist aber moglich den Luftspalt bis
max. 15 mm zu reduzieren.

Die Lénge einer Lamelle kann frei gewahlt werden bis
zu einer maximalen Ldange von 6m. Es muss aber auf
die Einbringung ins Gebdude Ricksicht genommen
werden.

Wir aktivieren die Lamellen entsprechend der ge-
winschten Leistung und dem gewlinschten Einsatz.
Die einzelnen Lamellen kdnnen zu einem Modul zu-
sammengefligt werden. Die Langen solcher Module
sind bis 6m herstellbar, die Breite sollte aber dement-
sprechend schmal gewéhlt werden, damit das Modul
nicht zu schwer wird.

Die Elementhdhe betrdgt je nach Lange und Breite
zwischen 40 und 60mm.

Das Gewicht einer Lamellen-Decke betragt ca. 10 kg/
m? (je nach Ausfihrung).

Abb.1 Aufbau der Deckenlamellen

Endplatte
(Befestigung an der Decke)
dank

Optimale  Warmeleitfahigkeit Aluminium-

Strangpressprofil

Die Konvektion ist bei einem Abstand von 25mm am
hochsten

Kupferrohrmdander garantiert beste Warmedibertra-
gung bei kleinstem Druckverlust

Je nach Lange eines Deckensegels werden eine oder
sogar mehrere Traversen angebracht

Kihlen und heizen in Perfektion
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Montage

Die Lamellenmodule kénnen mit Hilfe der entspre-
chenden Befestigungselemente an die Decke montiert,
resp. abgehangt werden.

Hier einige Varianten:

Abb.2 Normale Montage an Gewindestangen abge-
hangt
© O

Abb.3 Montage mit H- oder Z-Profilen (aufgelegt)
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Abb.4 Aufgehangt an Ketten
© ]
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Kihlen und heizen in Perfektion

Die Wandanschliisse, resp. die Uberginge zwischen
zwei verschiedenen Deckentypen (z.B. Gips und Lamel-
len), kénnen sehr unterschiedlich ausfallen. Ebenso
kénnen die Deckenplatten als Kiihlinsel z.B. mit einem
umlaufenden Rahmen an die Decke gehangt werden.
Hier einige Beispiele:

Abb.5 Lamellen mit gleichem Abstand zur Wand wie
zwischen den Lamellen.

Abb.6 Frei aufgehdngtes Deckensegel (Insel): grosse
Abstdnde bis zur Wand, Luftzirkulation (Konvektion)
durch Decke

Abb.7 Deckensegel aus Lamellen mit umlaufendem

Gipsfries.

Schrage Montage, sowie weitere Varianten sind mog-
lich.
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Wasserkreislaufe

Die Deckenlamellen kénnen einzeln oder in Grup-
pen (Module) zu Wasserkreislaufen zusammenge-
fasst werden. Die Anzahl der in Serie geschalteten
Lamellen ist abhangig von der gewahlten Lamellen-
lange, wie auch von der Wasserspreizung.

Hieraus ergeben sich entsprechende Druck-
verluste.

Beim Anschliessen von mehreren Modulen an ei-
nen Regelkreis muss jedes Modul mit Strangregu-
lierventil versehen werden, um eine gleichmassige
Wasserdurchstromung zu erreichen.

Abb.8 Wasserkreislauf mit Vor- und Ricklauf

Kihlen und heizen in Perfektion

Normalerweise wird die Schnittstelle unseres Lie-
ferumfanges so definiert, dass wir die wasserseitige
Verschlauchung bis und mit Verschlauchung an den
Vor- und Ricklauf bewerkstelligen. Gerne geben
wir aber auch Auskunft Gber Absperr-, Entliftungs-,
sowie Regelventile.

Das folgende Beispiel zeigt die verschiedenen Akti-
vierungsmoglichkeiten, sowie das Zusammenhan-
gen der einzelnen Lamellen mittels flexiblen Schlau-
chen zu einzelnen Modulen (Wasserkreise).

Es kdnnen auch Lampen integriert (Lamellen unter-
brochen) oder zwischen zwei Lamellen darunter
aufgehangt werden.
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Flexible Schliduche / Uberginge

Besonders einfach ist das wasserseitige Verbinden der
Decken-Kihlplatten untereinander, sowie das An-
schliessen an die Vor- und Ricklaufleitung mit flexib-
len Schldauchen. Zwischen den Platten werden Schldu-
che mit beidseitig angeordnetem Steckfitting verwen-
det. Durch das einfache Aufschieben des selbstdich-
tenden Steckfittings auf das Kupferrohr wird die Mon-
tagezeit verkirzt und die Verbindung kann ohne zu-
satzliches Werkzeug kostenglinstig erfolgen.

Die Schnellverbinder sind fir Anschlussdurchmesser
von 8, 10, 12, 15, 18 und 22mm geeignet.

Fir den Anschluss an die Armaturen oder die Vor-,
resp. Riicklaufleitung sind samtliche Ubergange erhilt-
lich.

Es kann von der selbstdichtenden Verschraubung liber
den Steckfitting, sowie die Verbindung mit Kugelhah-
nen ausgewadhlt werden. Die Verantwortung bzgl.
Dichtheit wird klar geregelt: Ab der Kugel des Kugel-
hahnens ist der Kihldeckenbauer und vor der Kugel
des Kugelhahnens der Installateur verantwortlich.

Die von uns erhéltlichen flexiblen Schlauche sind
sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726/4727 und
sind gepanzert mit einer Edelstahlummantelung. Die
Schlduche sind sowohl mit geradem als auch mit 90°-
Anschluss-Schnellverbinder erhaltlich.

Kihlen und heizen in Perfektion

Der flexible nach DIN 4726 diffusionsdichte Panzer-
schlauch ( EDE ) ist in den Nennweiten 10, 13, 16, 19
und 25mm erhaltlich. Diese Schlauche bestehen aus 5
Schichten, hinzu kommt die Umflechtung.

Bildquelle: Eurotek

Der Aufbau Typ EDE Schlauch ist von innen nach aus-
sen wie folgt:

1. Innenschicht = thermoplastischer Kautschuk
2. Verbindungsschicht = Haftvermittler

3. Sauerstoffsperrschicht = EVOH oder EVAL

4. Verbindungsschicht = Haftvermittler

5. Schutzschicht = thermoplastischer Kautschuk
6. Umflechtung aus Edelstahldraht

7. Edelstahl-Presshiilse mit Kontrollfenster

Weitere Eigenschaften sind:

e Flexibilitat - Biegeradius = 5 x Schlauch-
Aussendurchmesser

e Druckbestandigkeit - max. Betriebsdruck bis 16 bar

(NW 13)
e Temperaturbestdndigkeit: -30°C - +80°C

Abb.9 Feinverteilung
1. Verteiler fiir zwei oder mehrere Wasserkreise
2. Einkreisige Losungen fiir bauseitige Feinverteilung

Weitere Verbindungen, sowie Entleerventile,
Kugelhahnen, etc. sind auf Anfrage erhaltlich
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Akustik

Gerne geben wir lhnen die einzelnen Kurven be-
treffend Schallabsorptionsgrad der verschiedensten
Deckenaufbauten an. Wir bendtigen aber betreffend
Raumgegebenheiten, Einbau der Deckenlamellen, La-
mellenabstand sowie eventuelles Isolationsmaterial
und Isolationsanordnung weitere Informationen. Auf-
grund der fehlenden Schallabsorptionswirkung erfor-
dern die Lamellen zusatzliche Massnahmen fir eine
akustisch optimale Lésung.

Beispiel einer Hallraummessung mit normalen De-
ckenplatten:

e links (a) Deckenplatten mit Vlies

e rechts (b) Deckenplatte mit Mineralfasermatte

Abb.10 Schallabsorptionsgrad
Schallabsorptionsgrad as nach DIN 52 212

1.0
0.8+

| a
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Abb.11 Schallabsorption bei Vlies und Mineralfaser-
matte bildlich dargestellt

Betondecke

=2 -

Schall Schall
Soundlex © Mineralfasermatte
0,2mm 40 mm
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Typenschlissel

C-PAR - 2700 x 575 -A-0
Beispiel
Fabrikat CAESAR TECHNIK AG
Modell Die PARABELLE

Typ C-PAR
Segeldimensionen 2700 x 575 mm
Lamellenmaterial A - Aluminium

Anordnung
Anschlisse O - Oben

S - Stirnseitig

Diese Angaben dienen nur fir die grobe Auslegung.
Um eine genaue Berechnung und eine exakte Offerte
erstellen zu kénnen, miissen weitere Details angege-
ben werden, wie:

. Deckenaufbau, Isolation, etc.

o Unterkonstruktion (Befestigung)

o Deckengestaltung (Luftspalt, Dimensionen, etc.)
. Luftungsart / Luftwechsel / System

o Zulufttemperaturen

o Raumabmessungen

) Deckenlamellen-Farbe / Behandlung

o Ungefdhres Beleuchtungskonzept

(Vorzusehende Ausschnitte)

Alles aus einer Hand

Gerne bieten wir lhnen die Kiihl- und Heizdecken mit
allen weiteren Bestandteilen an, wie:

o Unterkonstruktion
o Abgehangte Deckenplatten
o Deckenkihlplatten

o Flexible Schlauche
o Verrohrung (im Raum, Feinverteilung)
. Montage
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Schnellauslegung

Um selber eine grobe spezifische Kiihlleistung berech-
nen zu kénnen, sind folgende Leistungs- und Korrek-
turwerte angegeben:

Kiihlleistung nach DIN 4715

q norm C-PARabelle = 138 W/m?

Korrekturfaktor Belegung KB

BEIegungSgrad in % (ALameIIen aktiv / ADecke X 100)

100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% 30%
1.000| 1.05 | 1.09 | 1.12 |1.155] 1.17 | 1.18 | 1.185
Korrekturfaktor Liuftung KL
Mischliftung 1.06
Quellliiftung 1.02
Keine Luftung 1
Korrekturfaktor System KS
Spaltanteil in % (Apecke / Aspale X 100)
0% 2% 1% 6% 8% 10%
1.000 1.050 1.080 1.100 1.115 1.126

Die Wassermengen koénnen Sie anhand der Leistung
ermitteln.

Gerne erstellen wir Ihnen eine genaue Berechnung mit
Druckverlust etc.

Heizleistung

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Sie richtig
beraten konnen.

Kihlen und heizen in Perfektion

Beispiel

Gegeben:

o Deckensegel aus Aluminium-Lamellen C-PAR
. Raumfliche Ag = 20m?

o Geforderte Kihlleistung = 1500W

. Raumtemperatur tg = 26°C

. Wasservorlauf ty,., = 15°C

. Wasserricklauf ty, g = 18°C

. 4 Deckensegel gleichmdssig im Raum verteilt

. Belegungsgrad ca. 60%
(4 Module aktiv mit Agegel = 2.5m2)

Ermittelte Werte

At=tg- (twvor+twruck)/2 =26- (15+18)/2
At = 9.5K

Norm Kiihlleistung bei At = ¢ norm X At/10

q Normat= 138 X 9.5/10 = 131 W/m’

Effektive Kihlleistung (Schnellauslegung)

Q eff = 0 Norm atX KB x KL x KS

Qef=131x1.17x1.02x 1.0

q eff = 156 W/m?

Kiihlleistung auf Raum bezogen

Q Raum= 2.5 x 4 x 156 = 1560 W

Es sind also 4 Module mit einer Flache von 2.5m? not-
wendig. Es kdnnten zwei Module wasserseitig in Serie
geschaltet werden, um die Warmelast von 1500 W
abzufihren.

Die Wassermenge pro Raum betragt:

Vwasser = 1560 / (4.18 x 3) x 3.6 = 450 I/h

Gerne legen wir fir Sie die Decke aus.

Diese Angaben fiir die Schnellauslegung sind nur Richtwerte mit einer Genauigkeit +/- 10%
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Ausschreibungstext

Die Kiihldecke Typ C-PAR ist als Lamellen-Kiihldecke
in optisch anspruchsvoller Ausfiihrung anzubieten. Die
Lastabfuhr der Kihldecke erfolgt zu ca. 35% durch
Strahlung und zu ca. 65% durch Konvektion.

Die Aluminium-Lamellen werden stirnseitig mit einer
abgekanteten Blechplatte zusammengehalten.

In die Aluminium-Warmeleitschienen werden Kupfer-
rohre mit ND 15 mm eingepresst. Mit diesem System
wird ein perfekter Kontakt zwischen Kupfer und Alu-
minium garantiert und dadurch eine sehr gute thermi-
sche Ubertragung zwischen Kiihlwasser und Raumluft
erreicht.

Die so vormontierten Lamellenmodule werden nach
Kundenwunsch mit einer RAL-Farbe pulverbeschich-
tet.

Konstruktionsdaten Deckensystem

Fabrikat: CAESAR TECHNIK AG

Typ: C-PAR

Hersteller: CAESAR TECHNIK AG
System: abgehdngte Lamellen-Decke
Deckentyp: geschwungene Lamelle
Verlegeart: als Segel (oder vollflachig)
Fabrikat

System:

Deckentyp:

Oberflache : pulverbeschichtet 80 um
Farbe: RAL 9010

Lamellenstarke: ca.2 mm

Lamellenhdhe: ca. 40 mm
Endplattenhéhe: ca. 80 mm

Kihlen und heizen in Perfektion

Lamellenbreite: 125 mm
Luftspalt zwischen

den Lamellen: 25 mm
Lamellenlange: 4000 mm
Anz. Traversen: 1 Stk mittig angeordnet
Segelbreite: 600 mm
Abhdngehohe: L mm
Fertige Raumhéhe: ... mm
Registergewicht: ... Kg

Abhdngesystem: mit Gewindestangen M6
Bei der Offerte sind sowohl die Berechnungen als auch

Zusatzinformationen, sowie die groben Kiihldecken-
plane beizulegen.

Kiihldecken-Aktivierung

Technische Auslegungsdaten

Max. Raumtemperatur: 26 °C
Abzufiihrende Kiihlleistung

pro m” Bodenfliache: 50 W/m?
Kihlwasservorlauftemperatur: 15°C
Kihlwasserricklauftemperatur: 17 °C
Wirksame Temperaturdifferenz: 9.97K
Raumhdhe bis Betondecke: e M
Luftungssystem: ..
Luftwechsel: N
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Konstruktionsdaten
Normkuihlleistung
DIN4715 bei 10K: ... W/m?
Anzahl Rohrreihen: Stk
Warmeleitschienenabstand: mm
Warmeleitschienenbreite: mm
Warmeleitschienenhdhe: mm
Prifdruck: bar
Kupferrohrdurchmesser: 15 mm
Max. Druckabfall je Modul: 25 kPa
Anzahl Platten in Serie: Stk
Aktive Flache: %
Gewicht Deckenplatte
inkl. CU + AL: Kg
Anzahl aktivierter Platten: Stk

Diffusionsdichte flexible Schlduche mit Edelstahlum-
flechtung, Ausfiihrung gem. Beschreibung auf Seite 6
dieses Prospektes.

Anzahl flexible Schlduche zum
Verbinden der Platten unterein-

ander mit Schnellverbindern: Stk
Durchmesser Steckfitting: 15 mm
Lange: mm
Prifdruck: 20 bar
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Anzahl flexible Schlauche zum

Verbinden der Platten an den

Kollektor, oder den Vor- und Ricklauf

mit gerader Steckverbindung: ... Stk
Anzahl Kugelhahnen mit

einseitigem Gewinde: ...
Dimension Gewinde: ... "
Durchmesser Steckfitting: 15 mm
Lange: . mm
Priafdruck: 20  Dbar
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Minikugelhahnen mit eingeschraubten Schnellverbin-
dern mit 1/2“ Innen- oder Aussengewinde fur Vor- und
Ricklauf

Anzahl Minikugelhahnen: Stk

Kihlen und heizen in Perfektion

Transporte

Die aktivierten Deckensegel werden von uns zum Pul-
verbeschichten geliefert.

Die Deckensegel werden vom Pulverbeschichter von
uns auf die Baustelle geliefert , abgeladen und an den
Montageort gebracht.

Montage

Die Deckenbauer oder unsere Montage-Equipe mon-
tieren die Deckensegel unter die Decke.

Dichtheitspriifung

Jede einzelne Zone ist mit Druckluft auf Dichtheit zu
Gberprifen.

Prifdruck: bar
Prifzeit (konstanter Druck): min
Akzeptierter Differenzdruck: bar

Fiillen/Entliiften der Wasserkreise

Der Installateur wird mit und unter der Leitung des
Kihldeckenlieferanten, die einzelnen Wasserkreise
mit Wasser fiillen und entliften. Bei einer Undichtheit
im Kuhldeckensystem wird die Lamelle sofort durch
den Kihldeckenlieferanten ersetzt.

Infrarot-Thermographie

Wir erbringen den Qualitatsnachweis flr unsere Ar-
beit. Die Oberflachentemperatur jedes Moduls wird
Uberprift, inkl. Aufnahme und Protokolle.

Texte fiir andere Varianten , andere Deckentypen oder die Ergdnzung als Heizdecke etc. sind bei uns in digitaler Form vor-

handen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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Einige Anwendungen... .
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CAESAR TECHNIK AG

wiinscht lhnen bei der Gestaltung
und der Planung lhrer Kiihl- und

Heizdecke viel Freude.

Gerne beraten wir Sie und

entwickeln mit lhnen individuelle

Lésungen.
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