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Die okologischste Kuhl- und Heizdecke
Serie C-NOR-Light, C-SEG-Light, C-AlO-Light
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Beschreibung allgemein

Unsere Light-Version kann in allen traditionellen De-
ckenplatten integriert werden, C-NOR-Light, C-SEG-
Light und C-AlO-Light. Die Kiihl- und Heizdecken in der
Light-Version weisen die gleichen thermischen Leis-
tungsmerkmale auf wie jene Decken mit einem massi-
ven Strangpressprofil (die Warmeleitschienen sind
enger aneinander angeordnet).

Dank ihrer hohen Leistungsabfiihrung, ihrer hervorra-
genden akustisch absorbierenden Eigenschaften und
der architektonischen Gestaltungsfreiheit lassen sich
diese Decken in nahezu allen Rdumen ideal einsetzen.

Die Lastabflihrung bei dieser Decke basiert hauptsach-
lich auf der Strahlung, was eine enorm hohe Behag-
lichkeit mit sich bringt.

Da sich mit der Light-Aktivierung asthetisch und ther-
misch nichts andert, kénnen die Merkmale der Pros-
pekte C-NOR, C-SEG und C-AlO Gbernommen werden.

Die Kaltwasser-Vorlauftemperatur ist wie bei allen
Kihldecken so zu wahlen, dass die Vorlauftemperatur
den Taupunkt niemals unterschreitet.

In Abhangigkeit der maximal gewtlinschten Druckver-
luste und den baulichen Gegebenheiten werden eine
ideale Anzahl Kihlelemente zu entsprechenden Mo-
dulen (Wasserkreise) zusammengefigt.

Nach der Montage ist das gesamte System auf Dicht-
heit zu Uberpriifen. Diese Uberpriifung wird mit Luft,
bzw. Wasser, nach der Druckabfallmethode durchge-
flhrt.

Einsatz

Diese Decken kénnen in Grossraumbdiros, Einkaufs-
zentren, Verwaltungsgebauden, Spitalern, Laboratori-
en, Montagerdumen und Sitzungszimmern, einfach
Uberall zum Einsatz kommen. Sie eignen sich auch ide-
al, um unschoéne Betondecken oder Installationen sau-
ber zu verstecken und sie stellen dazu eine optimale
akustische Losung dar.

Deckengestaltung

Mit der Light-Version besteht ebenfalls die Moglich-
keit eine normale, eine Bandraster- oder eine abge-
setzte Decke zu gestalten. Ebenso konnen diese
Platten zu einzelnen Kihlsegeln mit oder ohne Rah-
men zusammengefligt und so frei hangend montiert
werden. Die Kombination mit einer Gipsdecke oder
einem umlaufenden Rand aus Gips ist ebenfalls mog-
lich.

Der architektonisch interessant gestaltete Deckenspie-
gel kann mit Spot-Lampen, normalen Leuchten oder
Leuchtbandern, sowie Sprinklern erganzt werden.
Ebenso kommt eine indirekte Randbeleuchtung be-
sonders gut zur Geltung.

lhre Vorteile

o Asthetische Freiheit

o Akustische Losungen

o Grosses Wohlbefinden

o Energieeffiziente Kiihlung

o Umweltfreundlicher Raumkomfort

o Grosse Flexibilitat in der Ausfiihrung
o Kleinster okologischer Fussabdruck
o Optimaler Sichtschutz

o Hochster Komfort

o Kein Wartungsbedarf

Kihlen und heizen in Perfektion



CAZsAR

TecHNIK As

Ausfiihrung

Sichtbar von unten sind die Langfelddeckenplatten aus
Zinkorblech oder Aluminium mit einer Wandstarke
von ca. 0.7 bis 1.5mm als glatte, saubere Flache. Die
pulverbeschichteten Platten sind in einer RAL-Farbe
nach Wunsch lieferbar (ca. 80um).

Je nach gewahlter Plattendicke und gewiinschter
Schallabsorption kann eine Perforation gewahlt wer-
den.

Die Deckenplatten-Innenseite ist vollflachig mit einem
Akustikvlies ausgekleidet. Das diinne Vlies hat gegen-
Uber einer Matte verschiedene Vorteile. Es wird bei-
spielsweise eine unkontrollierte Luftstrémung durch
eine Platte verhindert, welche eine ungleichmassige
Verschmutzung der Decke verursacht. Ein weiterer
Vorteil durch den Einsatz eines Vlieses, anstelle einer
Isolationsmatte ist, dass die inaktiven Deckenplatten
indirekt aktiviert werden. Die Schallabsorption ent-
spricht der einer Matte bei entsprechendem Decken-
hohlraum.

Oberhalb des Vlieses werden die Warmeleitschienen
aus Aluminium mit einer Kupferrohr-Maander verse-
hen und mit Warme und Druck in die Platte einge-
presst.

So entsteht eine optimale warmeleittechnische Ver-
bindung, die auch hinsichtlich Elastizitdt von langer
Dauer ist.

Es wird beim Light-Profil ein Kupferrohr mit 12mm
Durchmesser eingesetzt.

Kihlen und heizen in Perfektion

Der grosse Unterschied von unseren Light-Profilen zu
den massiven Aluminium-Strangpressprofilen liegt im
spezifischen Gewicht. So bendtigen wir pro Quadrat-
meter aktivierter Deckenplatte mit der Light-Version
nur noch ca. 1/5 der Aluminiummasse, was den &ko-
logischen Fussabdruck von Light-Produkten massiv
verkleinert.

Abmessungen

Die Langen und Breiten, resp. die Ausfiihrung der
Langfeldplatten, kdnnen frei gewahlt werden. Wir ak-
tivieren die Platten entsprechend der gewiinschten
Leistung und dem gewiinschten Einsatz. So kénnen wir
einzelne Platten im Randbereich oder in der Mitte frei
lassen, damit in diesen freien Partien die Platten ge-
schnitten werden kdnnen. Je nach erforderlicher Leis-
tung sind die Platten mit zwei, drei oder vier Warme-
leitschienen ausgestattet. Die Langen der Decken-
platten bewegen sich normalerweise zwischen 500
und 3000mm, die Plattenbreiten variieren zwischen
200 und 1300mm.

Die Warmeleitschienen bei der Light-Aktivierung wei-
sen eine Breite von 75mm auf. Die entsprechende
Leistung wird mit einem entsprechenden Schienenab-
stand erreicht.

Quadratische Platten sind auch méglich.

Auch die Plattenhdhen sind unterschiedlich, es kann
aber mit einer Standard-Hohe von 40mm bis 60mm
gerechnet werden. Das Gewicht einer aktiven Decken-
platte betragt ca. 5 kg/m? (je nach Ausfiihrung).

Abb.1 Aufbau der Langfeldplatte

Deckenplatte
(Montagesystem je nach Plattenhersteller)

Vlies  vollflichig in  Deckenplatte  eingeklebt
(gsewahrleistet gute Schallabsorption, sowie gleich-
madssiges Aussehen von unten)

Optimale Warmeleitfahigkeit dank rollgeformtem Alu-
minium-Band

Die Platten kénnen mit oder ohne Perforation geliefert
werden (verschiedene Perforationen sind erhaltlich)

Kupferrohrmaander garantiert beste Warmelbertra-
gung bei kleinstem Druckverlust
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Montage

Hier kénnen die Informationen dem entsprechenden Die Wandanschlisse, resp. die Ubergénge zwischen
Produktekatalog C-NOR, C-SEG oder C-AIO entnom-  zwej verschiedenen Deckentypen (z.B. Gips und Me-

men werden. Auf dieser Seite sind nur einige Ausflih-  tall), kénnen sehr unterschiedlich ausfallen. Ebenso
rungen aufgefihrt. kénnen die Deckenplatten als Kihlinsel, z.B. mit einem
Hier einige Einbauvarianten: umlaufenden Rahmen, an die Decke gehangt werden.

Hier einige Beispiele:

Abb.5 Geschlossene Decke mit Doppelwinkel als
Wandanschluss

Abb.2 Normaler Einbau mit H- oder Z-Profil
(Platten gestossen)

Abb.6 Frei aufgehdngte Insel: grosse Abstande bis zur
Wand, Luftzirkulation durch Decke

Abb.3 Einbau in Bandrasterdecken

Abb.4 Einbau in T-Profil-Decken

Weitere Systeme und Varianten sind moglich.

Die Platten kdnnen untereinander auch mit Luftspalt
verlegt werden (héhere Leistung).
Viele weitere Varianten sind moglich.
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Wasserkreislaufe

Die Deckenkiihlplatten konnen einzeln oder in Grup-
pen (Module) zu Wasserkreislaufen zusammengefasst
werden. Die Anzahl der in Serie geschalteten Platten
ist abhangig vom maximal zuldssigen Druckverlust, der
gewdhlten Plattenabmessung, wie auch von der Ein-
bausituation.

Beim Anschliessen von mehreren Modulen mit unter-
schiedlichem Druckverlust an einen Regelkreis muss
jedes Modul mit Strangregulierventilen versehen wer-
den, um eine gleichmassige Wasserdurchstromung zu
erreichen.

Abb.8 Wasserkreislauf mit Vor- und Ricklauf

Kihlen und heizen in Perfektion

Die Schnittstelle unseres Lieferumfanges wird so defi-
niert, dass wir die wasserseitige Verschlauchung bis
und mit Verschlauchung an den Vor- und Ricklauf be-
werkstelligen. Gerne geben wir aber auch Auskunft
Uiber Absperr-, Entliiftungs-, sowie Regelventile.

Das folgende Beispiel zeigt die verschiedenen Aktivie-
rungsmoglichkeiten, sowie das Zusammenhangen der
einzelnen Platten mittels flexiblen Schlduchen zu ein-
zelnen Modulen (Wasserkreise).
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Flexible Schlduche / Uberginge

Besonders einfach ist das wasserseitige Verbinden der
Decken-Kihlplatten untereinander, sowie das An-
schliessen an die Vor- und Rucklaufleitung mit flexib-
len Schldauchen. Zwischen den Platten werden Schldu-
che mit beidseitig angeordnetem Steckfitting verwen-
det. Durch das einfache Aufschieben des selbstdich-
tenden Steckfittings auf das Kupferrohr wird die Mon-
tagezeit verkiirzt und die Verbindung kann ohne zu-
satzliches Werkzeug kostenglinstig erfolgen.

Die Schnellverbinder sind fiir Anschlussdurchmesser
von 8, 10, 12, 15, 18 und 22mm geeignet.

Fir den Anschluss an die Armaturen oder die Vor-,
resp. Ricklaufleitung sind samtliche Uberginge erhilt-
lich.

Es kann von der selbstdichtenden Verschraubung liber
den Steckfitting, sowie die Verbindung mit Kugelhah-
nen ausgewadahlt werden. Die Verantwortung bzgl.
Dichtheit wird klar geregelt: Ab der Kugel des Kugel-
hahnens ist der Kiihldeckenbauer und vor der Kugel
des Kugelhahnens der Installateur verantwortlich.

Die von uns erhdltlichen flexiblen Schlauche sind
sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726/4727 und
sind gepanzert mit einer Edelstahlummantelung. Die
Schldauche sind sowohl mit geradem als auch mit 90°-
Anschluss-Schnellverbinder erhaltlich.

Kihlen und heizen in Perfektion

Der flexible nach DIN 4726 diffusionsdichte Panzer-
schlauch ( EDE ) ist in den Nennweiten 10, 13, 16, 19
und 25mm erhaltlich. Diese Schlauche bestehen aus 5
Schichten, hinzu kommt die Umflechtung.

Bildquelle: Eurotek

Der Aufbau Typ EDE Schlauch ist von innen nach aus-
sen wie folgt:

1. Innenschicht = thermoplastischer Kautschuk
2. Verbindungsschicht = Haftvermittler

3. Sauerstoffsperrschicht = EVOH oder EVAL

. Verbindungsschicht = Haftvermittler

5. Schutzschicht = thermoplastischer Kautschuk
6. Umflechtung aus Edelstahldraht

7. Edelstahl-Presshiilse mit Kontrollfenster

N

Weitere Eigenschaften sind:

o Flexibilitat - Biegeradius = 5 x Schlauch-
Aussendurchmesser

e Druckbestandigkeit - max. Betriebsdruck bis 16 bar

(NW 13)
o Temperaturbestandigkeit: -30°C - +80°C

Abb.9 Feinverteilung
1. Verteiler flr zwei oder mehrere Wasserkreise
2. Einkreisige Lésungen fir bauseitige Feinverteilung

Weitere Verbindungen, sowie Entleerventile,
Kugelhahnen, etc. sind auf Anfrage erhaltlich.
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Akustik

Gerne geben wir lhnen die einzelnen Kurven be-
treffend Schallabsorptionsgrad der verschiedensten
Deckenplatten an. Wir bendtigen aber betreffend
Raumgegebenheiten, Einbau der Deckenplatten,
Plattenmaterial und Perforation weitere Informatio-
nen.

Beispiel einer Hallraummessung:
e links (a) Deckenplatten mit Vlies
e rechts (b) Deckenplatte mit Mineralfasermatte

Abb.10 Schallabsorptionsgrad

Schallabsorptionsgrad as nach DIN 52 212

1.0
0.8
0.6
a b
0.4
Vliesstoff C1986 SP J 350mm Mineralfasermatte
0.2
e OO EDOQOOOO] 7{40mm
] ~ Perforierte MDK

T T T T T I
125 250 500 1000 2000 4000Hz

Frequenz

Abb.11 Schallabsorption bei Vlies und Mineralfaser-
matte bildlich dargestellt

Betondecke

Soundlex ©

0,2 mm

Mineralfasermatte
40 mm
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Typenschlussel

C-NOR-Light - 2700 x400x 0.7 - S - P

Beispiel

Fabrikat CAESAR TECHNIK AG
Modell Die NORMALE

Typ C-NOR-Light

2700 x 400 x 0.7 mm
S - Stahl

A - Aluminium

P - Perforation

N - nicht perforiert

Plattendimensionen
Plattenmaterial

Perforation

Diese Angaben dienen nur fiir die grobe Auslegung.
Um eine genaue Berechnung und eine exakte Offerte
erstellen zu kénnen, missen weitere Details angege-
ben werden, wie:

. Perforationsart

. Deckensystem (Bandraster, etc.)

. Unterkonstruktion

. Deckengestaltung (mit od. ohne Luftspalt,
Plattendimensionen mit od. ohne TESA-Band,
etc.)

. Luftungsart / Luftwechsel / System

. Zulufttemperaturen

. Raumabmessungen

. Deckenplatten-Farbe / Behandlung

. Ungefahres Beleuchtungskonzept

(Vorzusehende Ausschnitte)

Alles aus einer Hand

Gerne bieten wir lhnen die Kiihl- und Heizdecken mit
allen weiteren Bestandteilen an, wie:

o Unterkonstruktion
o Abgehangte Deckenplatten
o Deckenkihlplatten

o Flexible Schlauche
o Verrohrung (im Raum, Feinverteilung)
. Montage
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Schnellauslegung

Um selber eine grobe spezifische Kihlleistung berech-
nen zu konnen, sind folgende Leistungs- und Korrek-
turwerte angegeben:

Kiihlleistung nach DIN 4715

q norm Stahlplatte = 76 W/m?

q norm  Aluminiumplatte = 85 W/m?

Korrekturfaktor Belegung KB

BEIegungSgrad in % (APIatten aktiv / ADecke x 100
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30%

1.000(1.05411.08311.1031.118 | 1.130| 1.14 |1.145
Korrekturfaktor Liuftung KL
Mischliiftung 1.06
Quellliiftung 1.02
Keine Luftung 1
Korrekturfaktor Spaltanteil KS
Spaltanteil in % (Apecke / Aspar X 100)
0% 2% 4% 6% 8% 10%
1.000 1.050 1.080 1.100 1.115 1.126

Die Wassermengen kdnnen Sie anhand der Leistung
ermitteln.

Gerne erstellen wir Ihnen eine genaue Berechnung mit
Druckverlust etc.

Heizleistung

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Sie richtig
beraten konnen.

Kihlen und heizen in Perfektion

Beispiel

Gegeben:

o Deckenplatten aus Stahl perforiert mit vollfla-
chig eingeklebtem Akustikvlies

. Raumfliche Ag = 20m?

o Geforderte Kihlleistung = 1000W

. Raumtemperatur tg = 26°C

. Wasservorlauf ty,., = 15°C

. Wasserrucklauf ty g = 18°C

o Geschlossene Decke mit integrierten Spots und

Drallauslassen
. Belegungsgrad ca. 65%
(13 Platten aktiv mit Ap = 1m?)

Ermittelte Werte

At = tg - (twvorttwrack)/2 = 26 - (15+18)/2

At = 9.5K .

Norm Kuihlleistung bei At = g norm x At/10
Q Normat= 76 X 9.5/10 = 72.2 W/m?
Effektive Kiihlleistung (Schnellauslegung)

é]eff = q Norm At x KB x KL x KS

Qe =72.2x1.110x1.06 x 1.0
q <t = 85 W/m?>

Kiihlleistung auf den Raum bezogen
Q Raum = 13 x 85 = 1104W

Es sind also nur 11 Platten notwendig. Da der Druck-
verlust von 11 Platten in Serie zu gross ist, werden wir
Module mit 5 resp. 6 Platten in Serie schalten. Hierbei
wird mit geschickter Anordnung der Module der
Strahlungsasymmetrie entgegengewirkt. Das heisst,
das Modul mit 5 Platten wird an der Fensterfront plat-
ziert und somit eine spezifische Leistung erzielt.

Oder man entscheidet sich fir 12 aktive Decken-
platten.

Die Wassermenge pro Raum betragt:

Vwasser = 1104/ (4.18 x3) x3.6 =317 I/h

Diese Angaben fiir die Schnellauslegung sind nur Richtwerte mit einer Genauigkeit +/- 10%
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Ausschreibungstext

Beispiel: Die Kiihldecke Typ C-NOR-Light ist als ge-
schlossene Kihldecke in Parallel-Bandraster-
Konstruktion und optisch anspruchsvoller Ausfiihrung
anzubieten. Die Lastabfuhr der Kiihldecke erfolgt zu
ca. 60% durch Strahlung und zu ca. 40% durch Konvek-
tion.

Die Deckenplatten (Langfeldakustikplatten) bestehen
aus einer auf allen vier Seiten abgekanteten Blech-
platte und Warmeleitschienen aus Aluminium-
Rollgeformten-Profilen, die innerhalb der Platten
mittels einem Spezial-Kontaktkleber befestigt sind.

Die Aluminium-Warmeleitschienen werden Uber die
Kupferrohre mit ND 12 mm in die Platte eingepresst.
Mit diesem System wird ein perfekter Kontakt zwi-
schen Kupfer und Aluminium garantiert und dadurch
eine sehr gute thermische Ubertragung zwischen
Kihlwasser und Raumluft erreicht.

In die Rickseite der Deckenplatte ist ein schwarzes
(oder weisses) Akustikvlies vollflachig eingeklebt, um
langfristig eine gleichmdssige Verfarbung der Decke
garantieren zu konnen.

Ausschreibungstexte kénnen bei uns deckensystem-
spezifisch angefordert werden.

Konstruktionsdaten Deckensystem

Fabrikat: CAESAR TECHNIK AG
Typ: C-NOR-Light

Hersteller: CAESAR TECHNIK AG

System: abgehdngte Metalldecke in Band-
Raster-Konstruktion

Deckentyp: Akustikplatte in Rechteckform

Verlegeart: einzelne  Platten  demontierbar
(abklappbar)

Fabrikat

Deckenplatte:

Deckentyp: System ........

Plattenmaterial:  Zinkor

Oberflache : pulverbeschichtet 80 um

Farbe: RAL 9010

Blechstarke: 0.6-0.7 mm

Kihlen und heizen in Perfektion

Perforation: 2.5P16

Freier Querschnitt: 16 %

Hinterlage: Schwarzes (oder weisses) Akus-
tikvlies Freudenberg 0.3mm, voll
flachig eingeklebt, auch unter den
Warmeleitschienen

Unterkonstruktion: Hohenverstellbarer, korrosions-
geschitzter Konterrost mit Trag-
profilen und Gewindestangen, von
der bestehenden Betondecke abge-
hangt.

Abhdnger und Spannweiten nach
DIN 18168

Abhdngehdhe: mm

Fertige Raumhohe: mm

Plattenlange: mm

Plattenbreite: mm

Plattenhohe: ca. 30 mm

Registergewicht: mm

Friesenbreite: mm

Anzahl Platten: Stk

Wandanschlisse erfolgen mittels Doppelrandwinkel
z.B. 20x20x20x2 mm

Ausschnitte fir Lampen, Sprinkler etc. sind genauer zu
spezifizieren.

Bei der Offerte sind sowohl die Berechnungen als auch
Zusatzinformationen, sowie die groben Kihldecken-
plane beizulegen.

Kiihldecken-Aktivierung

Technische Auslegungsdaten

Max. Raumtemperatur: 26 °C
Abzufiihrende Kiihlleistung

pro m® Bodenflache: 50 W/m?
Kihlwasservorlauftemperatur: 15°C
Kihlwasserricklauftemperatur: 17 °C
Wirksame Temperaturdifferenz: 9.97 K
Raumhohe bis Betondecke: e M
Luftungssystem:
Luftwechsel: N
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Konstruktionsdaten

Normkuihlleistung

DIN4715 bei 10K: W/m?
Anzahl Rohrreihen: Stk
Waéarmeleitschienenabstand: . mm
Waiarmeleitschienenbreite: 75 mm
Waérmeleitschienenhohe: mm
Prifdruck: bar
Kupferrohrdurchmesser: 12 mm
Max. Druckabfall je Modul: 25 kPa
Anzahl Platten in Serie: Stk
Aktive Flache: %
Gewicht Deckenplatte

inkl. CU + AL: Kg
Anzahl aktivierter Platten: Stk

Diffusionsdichte flexible Schlauche mit Edelstahlum-
flechtung, Ausfiihrung gem. Beschreibung auf Seite 6
dieses Prospektes.

Anzahl flexible Schlduche zum
Verbinden der Platten unterein-

ander mit Schnellverbindern: ... Stk
Durchmesser Steckfitting: 12 mm
Lange: L. mm
Priafdruck: 20  Dbar
Max. Betriebsdruck: 16  bar
Anzahl flexible Schlduche zum

Verbinden der Platten an

den Vor- und Riicklauf mit gerader

Steckverbindung: .. Stk
Anzahl Kugelhahnen mit

einseitigem Gewinde: ...
Dimension Gewinde: ... "
Durchmesser Steckfitting: ... mm
Lange: L. mm
Prifdruck: 20  Dbar
Max. Betriebsdruck: 16  bar

Minikugelhahnen mit eingeschraubten Schnellverbin-
dern mit 1/2“ Innen- oder Aussengewinde fiir Vor-
und Ricklauf

Anzahl Minikugelhahnen:

Kihlen und heizen in Perfektion

Transporte

Die Langfeldplatten werden vom Plattenhersteller zum
Kihldeckenhersteller geliefert, inkl. guter Verpackung.
Es handelt sich um Mehrwegverpackung.

Der Kuhldeckenfabrikant liefert die aktivierten Platten
auf die Baustelle und tbergibt diese dem Deckenbau-
er.

Die inaktiven Platten werden mit der Unterkonstrukti-
on und den Wandanschlissen direkt vom Plattenher-
steller auf die Baustelle geliefert.

Montage

Die Deckenbauer montieren die Decken-
unterkonstruktion unter Regie des Kihldeckenliefe-
ranten.

Dichtheitspriifung

Jede einzelne Zone ist mit Druckluft auf
Dichtheit zu Giberprifen.

Prifdruck: bar
Prifzeit (konstanter Druck): min
Akzeptierter Differenzdruck: bar

Fiillen / Entliften der Wasserkreise

Der Installateur wird mit und unter der Leitung des
Kihldeckenlieferanten, die einzelnen Deckenplatten
mit Wasser fillen und entliiften. Bei einer Undichtheit
im Kihldeckensystem wird die Platte sofort durch den
Kihldeckenlieferanten ersetzt.

Infrarot-Thermographie

Wir erbringen den Qualitdtsnachweis fir unsere Ar-
beit. Die Oberflichentemperatur jedes Moduls wird
Uberprift, inkl. Aufnahme und Protokolle.

Texte fiir andere Varianten, andere Deckentypen oder die Erganzung als Heizdecke etc. sind bei uns in digitaler Form

vorhanden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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Einige Anwendungen...
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CAESAR TECHNIK AG

wiinscht lhnen bei der Gestaltung

und der Planung lhrer Kiihl- und

Heizdecke viel Freude.

CAESAR TECHNIK AG
Bonnstrasse 16

CH-3186 Diidingen FR
T:+41 26 492 30 40

F:+41 26 492 3041

Rue Adrien-Wyss 1
CH-1227 Les Acacias GE
T:+41 22 309 40 00
T:+41 223094001

Gerne beraten wir

Sie und

entwickeln mit lhnen individuelle

Lésungen.

Eichlistrasse 17

CH-5506 Magenwil
T:+41 43 2557000
F:+4143 2557001

www.caesartechnik.ch
info@caesartechnik.ch
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