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Beschreibung allgemein

Blitzschnell baut man entlang kalter Wande einen
Warmluftschleier auf und schafft damit die Voraus-
setzung fiir ein behagliches Wohngefiihl.

Die Heiz-Sockelleiste Typ C-FHL lasst sich dank ihrer
hohen Heizleistung, ihrer hervorragenden Warme-
strahlung und den vielfdltigen Gestaltungsmoglichkei-
ten in nahezu allen Rdumen ideal einsetzen.

Die Heizleistung basiert hauptsachlich auf der Strah-
lung, was eine enorm hohe Behaglichkeit mit sich
bringt. Der Strahlungsanteil betragt hierbei rund 85%,
die Konvektion 15%, wobei samtliche Normen und
Vorschriften strikt eingehalten werden.

Die wasserseitige Verbindung der einzelnen Heizleis-
ten zu einem Modul werden auf der Baustelle, mit fle-
xiblen Schlauchverbindungen, mit kleinstmdglichem
Arbeitsaufwand zusammen gesteckt und verschraubt.
Die Warmwasser-Vorlauftemperatur ist so zu wahlen,
dass die gewinschten Raumtemperaturen erreicht
werden. Wir werden Ihnen einen theoretischen Wert
der Auslegung angeben. Meistens kann diese Vor-
lauftemperatur aus Erfahrung noch weiter abgesenkt
werden.

In Abhédngigkeit von den maximal gewulnschten Druck-
verlusten und den baulichen Gegebenheiten werden
entsprechend lange Wasserkreislaufe erstellt, bzw.
zusammengeflgt.

Nach der Montage ist das gesamte System auf Dicht-
heit zu berpriifen. Diese Uberpriifung wird mit Luft,
bzw. Wasser, nach der Druckabfallmethode durchge-
flhrt.

Einsatz

Das optimalste, energiesparendste und gesiin-
deste Heizsystem fiir Neu- und Altbauten.

Diese Sockel-Heizleiste kann in Einfamilienhdusern,
Grossraumbliros, Sporthallen, Schléssern, Einkaufszen-
tren, Verwaltungsgebauden, Spitdlern, Laboratorien,
Montagerdaumen, Sitzungszimmern und in Kirchen,
einfach tberall zum Einsatz kommen. Sie eignet sich
auch ideal, um Wande trocken zu halten oder teure
Kunstwerke und Bilder vor Feuchtigkeit oder sogar
) Schimmel zu schiitzen.
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lhre Vorteile

® Angenehme Warme durch Strahlungsenergie, analog
der Sonnenstrahlung

® Kaum Staubaufwirbelung im Raum, im Vergleich zu
einer Fussbodenheizung

® Dank cleverem Niedertemperatursystem sparen Sie bis
zu 40% Energie gegeniiber jedem anderen Heizsystem

® Beugt Feuchtigkeit und Schimmelbildung an Wanden
vor

® Sehr kurze Reaktionszeit und geringe BaugrofRe

® Anpassbar an jeden Energiebedarf, egal ob Altbau oder
Niedrigenergiehaus

® Flexibel einsetzbar und beliebig erweiterbar

® Betrieb mit lhrer vorhandenen Heizungsanlage, egal ob
mit Brennwerttechnik, Warmepumpe oder Solartechnik

® Kalteeinfluss von Glasflachen wird abgeschirmt und der
Kaltluftabfall verhindert

® Qualitat: Made in Switzerland

Abb.1 Einbau von C-FHL Heizleiste in einen
Kiichensockel
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Abb.2 Einbau von C-FHL Heizleiste in das

Mauerwerk
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Warum eine Fuss - Heizleiste?

Lieben Sie Individualitit? Geniessen Sie es, wenn die
Sonne ihren Korper erwarmt? Wollen Sie eine ener-
giesparende und adsthetische Lésung?

Dann werden Sie von unseren Fuss - Heizleisten dus-
serst Uiberzeugt sein.

Sonnenwarme wird als besonders angenehm empfun-
den, weil es sich dabei um Strahlungswarme handelt.
Genau diese wohltuende Art von Warme wird auch
von Wanden abgegeben, die von Fussheizleisten er-
warmt werden. Die langwellige Strahlung durchdringt
die Luft, ohne diese zu erwdrmen. Sie verwandelt sich
nur dann in Warme, wenn sie auf einen festen Korper
auftrifft und diesen erwarmt (Quantenmechanik). Die
Raumluft wird dabei nur sekundar, Giber die von der
Strahlung erwarmten Korper, erwarmt.

Die Raumlufttemperatur bleibt somit einige Grade
unter der Wandoberflachentemperatur, was erheblich
zum menschlichen Wohlbefinden beitragt. So wird
eine Raumlufttemperatur von z. B. 16°C als angenehm
empfunden, wenn die Wandoberflachentemperatur
etwa 21°C betragt. Die Raumlufttemperatur von 22°C
wird eher als kalt empfunden, wenn die Wandoberfla-
chentemperatur nur 15°C aufweist.

Je warmer die Raumumschliessungsflachen sind, desto
weniger Strahlungswarme wird dem Mensch entzogen
und desto kihler kann die Raumluft sein, ohne dass
der Mensch es als unangenehm kiihl empfindet.

Aber nicht nur korperliches Wohlbefinden wird durch
Strahlungswarme, wie sie Uber die Sockelheizleiste
produziert wird, erreicht. So betragt die Temperatur-
differenz zwischen Zimmerdecke und Fussboden max.
1°C, unabhéngig an welcher Stelle des Raumes gemes-
sen wird, was zu erheblichen Heizkosteneinsparungen
flhrt.
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Funktion der Fuss - Heizleiste

Die perfekte Losung bei kalten Wanden dank leis-
tungsstarker Technik.

Durch die besondere Konstruktion der Sockelheizleiste
steigt ein Warmeschleier an der Wand empor, der
durch thermische Reaktion die Oberflachenmolekiile
der Wand erwarmt. Diese erwdarmten Molekiile geben
eine langwellige Strahlung ab. Da die Strahlung von
allen Seiten des Raumes erfolgt, wird eine angenehme
»Glockensituation” erzeugt, die den Kérper mit einer
wohligen Warme umschliesst.

Das angenehme Empfinden hat zur Folge, dass die
Raumtemperatur erfahrungsgemass um ca. 3°C niedri-
ger eingestellt wird.
Halten sich mehrere Personen in einem Raum auf oder
sind z.B. Computer, Drucker, Fernseher usw. in Be-
trieb, geben diese ebenfalls entsprechende Warme ab.
Hierauf reagiert die Sockelheizleiste unmittelbar. Die
schnelle Reaktion wird durch die geringe Wassermen-
ge von ca. 1,5 bis 2 Litern innerhalb des Heizkreises
eines 20 m? groBen Raumes ermdglicht.
Diese automatischen Heizverdnderungen vermindern
die eingesetzte Energie gegeniber herkdmmlichen
Heizungen um ca. 20%.

Da die Warmestrahlung keine Luftbewegung verur-
sacht, kommt es nicht zu der bei herkdmmlichen Heiz-
korpern oder Bodenheizung tiblichen Warmekissenbil-
dung unter der Raumdecke oder zu den heizungsbe-
dingten Staub-Verwirbelungen.

Hierdurch werden zusatzlich ca. 20% Energiekosten
eingespart.

Auch Liiftungsverluste sind geringer, weil sich die kiih-
lere Raumluft weniger mit der kiihlen AufRenluft ver-
mischt als warme Raumluft.

Abb.3 Funktion der Fussheizleiste
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Vergleich der verschiedenen Heizsysteme

Aufgrund ihrer Einzigartigkeit kann man die Heizleis-
ten kaum mit anderen Heizsystemen vergleichen. Mit
den vielen Vorteilen in Bezug auf Hygiene, Flexibili-
tat, Einfachheit und Wirtschaftlichkeit, sind sie die
absolute Nr.1.

Durch die unter Fenster angebrachte Heizkorper kon-
nen in den kalten Ecken der Rdume Schimmel bilden
und den Betroffenen Atemwegsprobleme und viel
Arger verursachen.

Heizkorper

Jeder kennt die gesundheitsschadliche Wirkung von
warmen Boden, welche zu Kreislaufstérungen oder zu
Hauterkrankungen fiihren kann.

Es sind viele Faktoren welche bei der Heizsystemwahl
beachtet werden missen. Um sich ein genaueres Bild
machen zu kdnnen, zeigen wir in den folgenden Ab-
schnitten die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Heizsysteme auf.

Fussbodenheizung

Vorteile:
¢ Kleine Investitionskosten

Nachteile:

e Kalte Aussenwdnde

e Kalter Boden

¢ Kondensat an der Wandoberflache

e Hoher Energieverbrauch

e Temperaturunterschied bis 6 Grad

e Warmepolster an der Decke

¢ Konvektion

e Staubbelastung

e In den Ecken Schimmelbildung
moglich

e Grosse Wassermengen

e Hohe Spreizung

e Nicht fiir Solarenergie nutzbar

Vorteile:

¢ Gleichmassige Raumtemperatur
¢ Heizung nicht sichtbar

Nachteile:

¢ Kalte Aussenwande

e Kondensat an den Aussenwanden

e Hoher Energieverbrauch

e Nicht erweiterbar

e Staubbelastung

e Grosse Wassermengen

e Trage Regelbarkeit

e Besonderer Fussboden-Aufbau

e Fusssohlenbelastung des Menschen
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Gleichmdssige Raumtemperatur
Keine kalten Wande
Strahlung

Komplizierter Wand-Aufbau
Dampfbremse

Schwer regulierbar

Hoher Energieverbrauch
Befestigungsprobleme

Warmepolster an der Decke

Kostenintensiv
Grosser Wasserbedarf

Service notwendig
Taupunkt
Auslegung problematisch

Kiihlen und heizen in Perfektion

Fuss-Heizleisten

Vorteile:

Nachteile:

Strahlungswarme
Gleichmdssige Raumtemperatur
Keine kalten Wande

Trockene Innenwande
Geringe Wassermenge

Hohe Energieeinsparung
Schnelle Regulierbarkeit
Schnelle Reaktion der Heizung
Keine kalten Boden

Geeignet fir alle alternativen
Warmeerzeuger

Keinen Microstaub

Keine bekannt
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Gestaltung

Die Caesar Technik AG Heizleisten eignen sich perfekt
sowohl flirs schéne Wohnen wie auch fiirs bessere
Arbeiten und erfiillen nahezu jeden Gestaltungs-
wunsch. Die Heizleiste ist unauffallig und kann beliebig
beschichtet werden (Holzdesign, Marmor, etc.).

Skizze mit Vermassung

Kiihlen und heizen in Perfektion

Ausfiihrung / Abmessung

Wir legen lhnen die erforderliche Heizleistung aus und
zeichnen lhnen die Ausfiihrung auf Ihre Pldane. Die Ho-
he der Sockelleiste betragt 140 mm. Die Tiefe 20 mm.
Die Ecken werden mit spez. Winkeln ausgestattet.

Nasenprofil

Clima Isolierstreifen

Abdeckprofil

Kupferméaander

140

Montageschraube

Isolierstreifen

Lamellentauscher

Tréger
Schraubenabdeckung

Funktionsprinzip mit den verschiedenen Energiequellen

Zimmer 1

Energiezentrale

Zimmer 2
Verteiler

Kiche/
Wohnzimmer

Energiequellen

ALLE

ENERGIE

FORMEN PHOTOVOLTAIK
FERNWARME
ERDWARME
SOLAR

WARMEPUMPE

Das gesunde, energiesparende und optimale Heizsystem fiir Sanierungen und Neubauten bei EFH’s, Biiros,

Kirchen, Schldsser, Turnhallen etc.
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Verlegeplan Neubau Verlegeplan Altbau / Renovation

Der Verlegeplan eines Neubaus sieht wie in Grafik 1 Der Verlegeplan bei einer Renovation sieht wie in Gra-

dargestellt aus. Der Vor— und Ricklauf wird vom Ver- fik 2 dargestellt aus. Der Vor— und Ricklauf wird vom
teiler im Boden bis an die Fassade verlegt. Verteiler im Boden des Eingangsbereiches, durch die
Wand, z.T. in Blindabdeckungen, bis an die Fassade
Grafik 1: Verlegeplan Neubau verlegt.
I ] ] [ L]

So muss nur wenig Boden aufgeschlitzt werden.

‘ Vorraum

Grafik 2: Verlegeplan Altbau

Zimmer

I I ] [ -
LN S ——
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m Zimmer Wohnen Vorraum I:
[] Sch F \ B Zimmer Bad Kiiche
i |
m Zimmer Wohnen
Schrankr. B

Verteiler: Vorlauf geht vom oberen Verteiler aus
(siehe Abb.1) und fuhrt das Wasser zur Fuss - Heizleis- |
te; die Stellantriebe werden am Riicklauf montiert.

Legende fiir beide Grafiken
Abb.1 Verteiler Heizleiste

———— Anspeisleitung

................. Leere Verblendung

Heizleiste: Vorlauf wird am unteren Kupferrohr ange-
schlossen (siehe Abbildung 2), der Ricklauf fiihrt das
Wasser vom oberen Kupferrohr zuriick zum Verteiler.

Abb.2 Vorlauf Heizleiste

R —




CAZsSAR

TecHNIK As

Kiihlen und heizen in Perfektion

Leistungsdaten per Laufmeter Fuss - Heizleisten C-FHL
Vorlauftemperatur 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
Leistung per Laufmeter in Watt 88W 105W 132w 149W 178W
Durchschnittliche Vorlauftemperatur 40-50 °C
Spreizung Temperaturdifferenz zw. Vor- und 5°C
Rucklauf

Wasserinhalt per Laufmeter "C-FHL" Vor- und 0.34 Liter
Rucklauf

Maximale Lange fiir einen Heizkreis ( Heizele- 12.5m
ment WH )

Aussendurchmesser Kunststoffrohr 13 mm
Innendurchmesser Kunststoffrohr 11 mm
Durchmesser Schutzrohr 21 mm
Temperaturbestandigkeit Kunststoffrohr -50°C| bis+130°C
Durchmesser der Steigleitung 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
e i [ V. 5;/3 V. 10|-(%AZ/ V. ZZI-an V. 25@8
Abmessungen Heizleiste

Lange Heizelement 2500 mm
Hohe Heizleiste 137 mm
Tiefe Heizleiste 28 mm
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Auslegung einer Heizleiste

Die Auslegung einer Heizleiste von Caesar Technik AG
wird nicht nach der herkdmmlichen Warmelast-
Berechnung durchgefiihrt.

In unseren Berechnungen wird hauptsachlich der
Aufbau der Fassade beriicksichtigt. Es ist daher sehr
wichtig, uns die Grundrisspldne sowie den Fassaden-
aufbau bekannt zu geben. Nur so erreichen wir die
gewlinschte Heizkosteneinsparung.

Wir werden lhnen mit der Heizleiste ein Produkt an-
bieten, mit dem Sie Energie (bis ca. 40%) und viel Geld
einsparen konnen.

Ebenso tragen Sie aktiv zur CO,-Reduktion bei.

Einfache Montage

Die Montage ist sehr simpel. Mit wenigen Handgriffen
und ohne grossen Aufwand lassen sich die Heizleisten
sowohl in Neu- wie in Altbauten installieren. Die Mon-
tage erfolgt durch Sie oder unser Montageteam.

Die Montage in 6 Schritten

- Schritt 1:
~ Vor- und
- Ricklauf-
schlauche
werden
beim
Rohbau
| verlegt

Schritt 2:
Die Rohr-
enden fir
die hyd-
raulischen
Verbin-
dungen
werden
freigelas-
sen

Kiihlen und heizen in Perfektion

Schritt 3:
Der
selbstkle-
bende
Isolier-
streifen
wird an
die Wand
geklebt

Schritt 4:
Die Na-
senprofil
und die
Rohrhal-
terung

(Trager)
werden

aufge-

schraubt

Schritt 5:
Die Ver-
bindung
zum  La-
mellenta-
uscher
erfolgt
einfach
mittels
Kupplung

Schritt 6:
Als letzter
Schritt
wird das-
frontale
Abdeck-
profil
montiert
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Ausschreibungstext

Konstruktionsdaten Sockelheizleiste

Fabrikat:

Typ:
Hersteller:

System:

Heizsystem:
Verlegeart:

Fabrikat :
Heizleistentyp:
Hersteller:
Leistenmaterial:
Tauschermat.:
Leitungsmat.:

Verbinder:
Oberflache :
Farbe:
Sockeltiefe:
Sockelh6he:
Sockelldnge:
Profillange:
Registergewicht:
Heizmedium:

CAESAR TECHNIK AG
C-FHL
CAESAR TECHNIK AG

Fuss-Heizleiste fiir hochsten Kom-
fort

Olheizung, Solaranlage etc.
zum integrierten Einbau
Wand oder auf Putz

in der

spez. Alu

spez. Messing /Kupfer
dampfdiffusionsdichtes Kunststoff-
rohr mit Schutzmantel
Messingverschraubungen
pulverbeschichtet 80 um
RAL 9010

ca. 28mm

ca. 140 mm

2500mm

2500mm

ca. 1kg/m

Elektrizitat / Wasser

Technische Auslegungsdaten

Gewilinschte
Raumtemp.:
Vorlauftemp.:

ca. 22°C
50°C

Hierzu bendtigen wir die Plane inkl. der Angaben zum
Fassadenaufbau (u-Werte) resp. die Fenstergrdssen
und deren u-Werte.

Wir erstellen Ihnen eine detaillierte Berechnung der
erforderlichen Heizleistung inkl. Kostenzusammenstel-

lung.

Kiihlen und heizen in Perfektion

Lieferumfang

. Sockelheizleiste

. Thermostate

o Verteiler

o Verteilleitungen mit Schutzmantel rot und blau
o Verbindungskomponenten

Transport

Die Sockelheizleisten, Verteiler, Thermostate und Ver-
teilleitungen werden von uns gut verpackt, direkt zum
Endkunden oder auf Wunsch dem Installateur gelie-
fert.

Montage

Der Installateur montiert die Verteiler und legt die
Verbindungsrohre.

Nachdem der Boden fertiggestellt wurde, montiert der
Installateur gemass unseren Instruktionen die Sockel-
heizleiste.

Dichtheitsprifung

Jeder einzelne Heizkreis resp. jedes einzelne Zimmer
ist mit Druckluft auf Dichtheit zu Gberprifen.

Prifdruck veeee bar
Prifzeit (konstanter Druck) min
Akzeptierte Differenzdruck veeeee bar

Flillen/Entliften der Wasserkreise

Der Installateur wird, unter unserer Leitung, die einzel-
nen Heizkreislaufe mit Wasser fillen und entliften.

Infrarot-Thermographie
Kontrolle der Oberflaichentemperatur jeder Wand ei-

nes beheizten Zimmers, inkl. Aufnahme und Protokoll
mit Bildspeicherung und Auswertung.

Texte fiir andere Varianten, andere Farbgestaltung oder Erganzungen etc. sind bei uns in digitaler Form vorhanden. Neh-

10 men Sie mit uns Kontakt auf.
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Einige Anwendungen...
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CAESAR TECHNIK AG

wiinscht lhnen bei der Gestaltung
und der Planung lhrer Fussheiz-

leiste viel Freude.

Gerne beraten wir Sie und

entwickeln mit lhnen lhre indivi-

duelle Losung.
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CAESAR TECHNIK AG

Bonnstrasse 16 Rue Adrien-Wyss 1 Eichlistrasse 17
CH-3186 Dudingen FR CH-1227 Les Acacias GE CH-5506 Magenwil AG
T:+41 26 492 30 40 T:+4122 771 4500 T:+41 43 25570 00 www.caesartechnik.ch
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